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Hathorn WMC1100
Enrouleur d'inspection Wifi Hathorn "Micron"
Item Number: HA-WMC1100

Les bobines de caméra Micron Drain peuvent être utilisées avec votre propre appareil mobile
Apple/Android. L'option Wi-Fi est un système de caméra d'inspection de drain autonome qui permet
la diffusion en direct et l'enregistrement sur jusqu'à quatre appareils en même temps.

Caractéristiques

Inspectez facilement les tuyaux de 1,5" à 3"
Têtes de caméra - Tête de caméra à vue droite de 1" avec technologie à iris automatique
Léger, peut aller n'importe où – ne pèse que 16 lb. et mesure 16"
Tige de poussée – avec tige premium 1/4" avec gaine HDPE
Construction à ossature en acier soudée bout à bout
Compatibilité – Flux/enregistrement Wi-Fi (application pour Apple ou Android)
Alimentation – Batterie Milwaukee™ 18 V ou équivalente (vendue séparément) ou adaptateur
AC/DC inclus
Tête de caméra – Têtes de caméra à vue droite de 1 pouce, technologie à iris automatique
Éclairage non variable – 8 LED super lumineuses et froides pour une longue durée de vie
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de la caméra ~ 8 000 LUX à 6"
Sonde - Sonde haute puissance 512 Hz
Température de fonctionnement – -30C à 60C (-22F à 140F)
Protection contre la pénétration de la tête de caméra du dévidoir et des drains – IPx5 à
60PSI

Specifications

Diamètre de la caméra 1 po

Taille de la tige 1/4 po

Longueur de la tige 100 pi

Poids (LBS) 16

Dimensions 16"x12"x10"
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