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Milwaukee MXF301-2CP
Trousse de carotteuse MX FUEL™
Item Number: MI-MXF3012CP

Notre perceuse à carotter à main MX FUEL™ vous permet de carotter avec plus de confiance que
jamais. Un embrayage breveté et la technologie AUTOSTOP™ assurent une expérience de carottage
à main plus sûre. Ils vous fournissent le contrôle maximum et empêchent la surrotation si jamais la
perceuse à carotter grippe. Le moteur sans balais POWERSTATE™ produit la puissance requise pour
carotter des trous allant jusqu’à 6 po dans le béton armé. Le circuit REDLINK PLUS™ Intelligence
vous assure la performance maximale tout en protégeant contre la surcharge, la surchauffe et la
décharge excessive. Un indicateur à DEL embarqué de niveau et de performance vous procure le
maximum de rendement pendant le carottage. Ces fonctions, ainsi que la possibilité de trépanage à
sec ou humide vous permet de percer n’importe où. La batterie MX FUEL™ REDLITHIUM™ possède
la puissance pour percer le béton et les blocs de ciment pratiquement n’importe où, sans
l’encombrement de rallonges ou le souci de faire sauter les disjoncteurs. Cette perceuse à carotter
sans fil est compatible avec les batteries MILWAUKEE™ MX FUEL™ REDLITHIUM™, vous procurant
l’équipement le plus robuste et la puissance la plus fiable. La perceuse à carotter à diamants est
compatible avec ONE-KEY™. Vous pouvez suivre, gérer et sécuriser l’équipement d’un appareil
mobile ou de votre ordinateur grâce au plus grand réseau de suivi communautaire BluetoothMD de
l’industrie. Si jamais votre perceuse à carotter est perdue ou volée, vous pouvez en empêcher
l’utilisation en la verrouillant à distance.
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Caractéristiques

AUTONOMIE: 9 TROUS DE 3 PO DANS LES BLOCS DE CIMENT AVEC BATTERIE CP
AUTONOMIE: 5 TROUS DE 3 PO DANS LE BÉTON DE 6 PO AVEC BATTERIE CP
AUTONOMIE: 18 TROUS DE 3 PO DANS LES BLOCS DE CIMENT WITH XC BATTERY
Embrayage breveté et technologie AutoStop™ qui procure une expérience plus sécuritaire
avec un contrôle maximal et prévenant une rotation excessive en cas de blocage de la
machine
Manomètre intégré qui procure une pression de perçage plus efficace pour maximiser la
productivité et le temps de travail
Niveau DEL qui assure des trous précis percés facilement à mains
Raccord d'eau intégré
Tuyau universel à raccordement rapide qui assure un perçage humide simple et efficace
lors des travaux les plus difficiles
Capacité de noyau sec et humide
Technologie One-Key™ permettant la personnalisation, le suivi, la sécurité de l'outil et la
gestion des stocks
Comprend : (1) carotteuse manuelle MX Fuel™, (2) batterie CP203 MX Fuel™ Redlithium™,
(1) chargeur MX Fuel™, (1) mallette de transport, (1) collier à raccord rapide, (1) adaptateur
de mandrin, (1) verrou de gâchette

Specifications

Capacité de foret 6"

TR/MIN (Vitesse) 790/1550

Diamètre d'axe 1-1/4"-7 et 5/8"-11 adaptateur

Poids (LBS) 21.58 LBS

Longueur 21.58 in

Hauteur 9.29 in

Largeur 4.8 in

Garantie 2 ans

Garantie de batterie 2 ans
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